
  

RAME/ZINCO 
Siero di calibrazione a base umana per la determinazione di Rame e Zinco. 
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4x5 mL 10701 

 
USO PREVISTO 
 
Le concentrazioni e le attività dei componenti sono studiate per un utilizzo ottimale 
sia nei sistemi automatici di chimica clinica che in procedure manuali. 
 

REAGENTI  -  CONCENTRAZIONE INIZIALE 
 
Rame/Zinco Set di Calibrazione (liofilo) 4x5 mL REF: 10701 
 

REAGENTI  - CONSERVAZIONE E STABILITA’ 
 
Conservare il prodotto non ricostituito a 2-8°C, stabile fino alla data di scadenza 
indicata sulla confezione. 
Il calibratore ricostituito è stabile 8 ore a +15-25 °C, 7 giorni a + 2-8 °C e 28 giorni a -
20 °C quando congelato una sola volta. 
 

REAGENTI  - PREPARAZIONE   
 
Aprire cautamente un flacone di liofilizzato, evitando perdita di materiale e pipettare 
all’interno 5,0 mL esatti di acqua deionizzata utilizzando preferibilmente una 
micropipetta automatica. Chiudere con attenzione e lasciar riprendere il liofilizzato per 
30 minuti, agitare delicatamente evitando la formazione di schiuma. 
 

REAGENTI  – PRECAUZIONI E AVVERTENZE 
 

- Sono disponibili a richiesta le schede di controllo qualità dei reagenti, fare 
riferimento al n° di lotto riportato in etichetta. 

 

MATERIALI AUSILIARI NON FORNITI NEL KIT 
 
Micropipetta automatica, attrezzatura generale da laboratorio, acqua deionizzata o 
distillata. 
 

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE   
 
Ogni qualvolta si manipolano agenti infettanti, reagenti chimici, reagenti di origine 
umana ed animale, sangue o altri liquidi biologici, è consigliabile seguire le più 
comuni raccomandazioni e prendere tutte le necessarie precauzioni igieniche come 
l'utilizzazione di guanti monouso. 
Il calibratore di origine umana è stato ottenuto utilizzando solo sangue di donatori 
risultati negativi con tests approvati dalla FDA per la rilevazione di HbsAg, HCV, ed 
anticorpi anti-HIV 1 e 2. Ciò nonostante, poiché nessun test è in grado di assicurare 
che i prodotti derivanti da sangue umano non comportino rischi di trasmissione di 
agenti infettivi, è necessario considerare il prodotto comunque potenzialmente a 
rischio e conseguentemente manipolarlo con le stesse precauzioni che si usano per i 
campioni prelevati dai pazienti. 
 

SMALTIMENTO RIFIUTI 
 
Il prodotto deve essere smaltito secondo le locali normative in materia di gestione dei 
rifiuti. 
 

CONTROLLO DI QUALITA’ 
 
E’ necessario eseguire i controlli ad ogni utilizzo del kit e verificare che i valori ottenuti 
siano inclusi nell’intervallo di riferimento riportato nelle istruzioni d’uso. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Dati d’archivio. 
 

VALORI DI CALIBRAZIONE 
 
 
 

1024UE  2020/12 

 
 

COMPONENTE T (°C) 
VALORE DI 

CALIBRAZIONE 
UNITA’ DI 
MISURA 

RAME 37 °C 162 g/dL 
ZINCO 37 °C 243 g/dL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEGENDA DEI SIMBOLI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consultare le istruzioni d’uso Fabbricante 

Dispositivo medico 
diagnostico in vitro 

Marchio prodotto conforme Dir. 
98/79/CE 

Numero di catalogo 

Conservare alla 
temperatura +2-8°C 

Conservare alla 
temperatura +15-25°C 

Dimensione/Numero di 
test 

Numero di lotto 

Contenuto del flacone 

Data di scadenza 


